
インストールマニュアル
FLA4 / FLA4+

全てのお問合せ先

リーベン株式会社

福岡市中央区薬院 4-5-23-1F

TEL 092-534-8111
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本製品は本物の火を起こします。

本機を設置して操作する前に、付属のマニュアル（本書）必ずお読みください。

暖炉のご使用については使用する地域の消防法規を順守してください。

【注意事項】

1. 屋内および住宅内でのみ使用してください。  使用環境温度は10℃以上です。

2. 室内の換気は１時間に１度必ず行ってください。（窓を開けて十分に換気する事）

3. 湿気の多い、すきま風の多い場所では本機を使用しないでください。

4. 本機の上部の通気口を覆わないでください。

5. 可燃性の物体を本機の真上および半径 1 メートル以内に置くことはできません。

6. 本機の上には物を置かないでください。

7. CO2 消火器または粉末消火器を装置の近くに置いてください。

8. 保守を目的として、周囲は本機を簡単に取り外せるようにする必要があります。

9. 子供、動物、許可されていない人を本機に近づけないでください。

10. 梱包材とマニュアルは将来使用できるように保管しておいてください。

11. 燃料がこぼれた場合は、装置の電源を入れないでください。

12. 装置の作動中は給油口を触らないでください。

13. 本機を改造、塗装などしないでください。

14. フィラメントやその他の高温の部分には触れないでください。

15. 燃料が入った状態で本機を輸送しないでください。

16. 燃焼作動中の本機を放置しないでください。（監視役を１人以上設けてください）

17. 本体のタンク内に燃料を10日以上放置しないでください。
　　10日以上放置する場合には必ず最後まで燃焼させてください。
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モデル別寸法/使用環境/スペック/商品構成
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不燃材を使用してください

暖炉周辺は不燃材で構築し、半径１ｍ以内に可燃物を置かないでください。カーテンも最接近

した場合に於いても１ｍ以上を確保してください。
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1.  

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Min. 3x1,5 mm2 , 230 V, 50 Hz,
       PE

Optional SHS connection

暖炉設置下部、下部から上部にかけて
空気が流入しないように構築してください。

※日本仕様は100V

※日本仕様は100V

設置について（カットアウト寸法等）

SHSについて
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カットアウト
寸法



 

不燃材を使用してください

設置について：２
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不燃材を使用してください

オプションのガラスシールド設置方法
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不燃材を使用してください

オプションガラス設置例
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TV下部に設置する場合
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TV側面、エアコン下部設置例
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1. Filament 
2. Burner 
3. Device surface 
4. Control panel 
5. Fuel filler 
6. Ventilation grate 
7. Glass shield 
8. Fuel pump (a, b, c) 

2 3 1

4 5 
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各部名称
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Screen 1

 
 

Screen 2 

1. Service port 
2. Power ON/OFF 
3. Fuel pump release 
4. Fuel pump coupling 
5. Fuel pump power socket 
6. Fuel level 
7. Flame START/STOP 
8. Lock status 
9. Wi-Fi signal 
10. Flame height level 
11. Menu button 

1 2 4 

7 8 9 6 10 
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各部名称2
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1. 蓋 (I) を開け、 を押してデバイスの電源をオンにします。
2. 燃料タンクが空の場合 暖炉に燃料を補給したい場合は、プラグをしっかりと差し込みます。
II)現在の燃料の量がディスプレイに表示されます (IV)

3. 燃料ボトルを用意してください（画像と実物の商品のデザインは違う場合があります）
燃料ポンプ入口 (VI) I)。 を燃料に差し込んだままポンプのボタンを押して給油を開始します (VII)。
燃料ボトルが空になったら、満タンのボトルと交換し、ポンプの使用を続けます。 ポンプ
燃料タンクが満タンになると補充を停止します 。その状態がディスプレイに が表示されます (VIII)。

4. ポンプのプラグを抜き、ポンプ入口を持ってリリース ボタン (IX) をしっかりと押します。
5.X）燃料のしずくが垂れますのでご注意ください。

【点火・着火】
ディスプレイに が表示されたら、本体を起動する準備ができています。
ディスプレイを押してから ボタンを押します。 (STARTING) - がディスプレイに表示されます。 本体の起動には ２～３分程度かかります。

※点火の過程で、煙の匂いが存在する場合があります。 （STARTING）の点滅が消えたら、
炎の高レベルが表示されます。（起動時には４に設定されています）

給油

点火・着火
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火力調整６段階

1 st flame level 4 th flame level Cooling procedure 

   

Ready to use Cooling procedure Burner cooled 

   

パネルロック

Device Lock button in Menu Panel Lock menu Device Locked symbol Device unlocked symbol 

    

Panel Lock menu Child Lock activated symbol Child Lock deactivate symbol 

   

炎がオンになったら、リモコンの または ボタンを押すか、モバイル アプリの炎レベル バーをスクロールして選択します。
6 つの炎の高さを選択してください。（ 出荷時には炎は高さ 4 から始まります。）
注）装置の温度が高すぎる場合、炎の高さは自動的に減少し、ロックされます。 温度が上昇し続けると自動的に炎が消えます。

デバイスの電源をオフにするには、（STOP) を押します。(COOLING) はデバイスが冷却されていることを示します。 炎の再始動は、火炎
が完全に冷めた後にのみ可能です。
(READY)- がディスプレイに表示されます。すぐに使用可能です・

本体をロックするには、【MENU】に移動して 【PANELLOCK】をクリックし【DEVICELOCK】と 【CHILDLOCK】のいずれかを選択します。
クリックすると、デバイス ロック オプションでコントロール パネルがロックされます。 (DEVICE LOCKED) 
ロックを無効にするには、ボタンを 10 秒間押し続けると、画面に 【DEVICE UNLOCKED】 と表示されます。

 ロックを無効にするには、パネルロックメニューの ボタンを押します。
パネルロックメニュー 　チャイルドロック有効化シンボル をチャイルドロック無効化にします。
チャイルド ロックとデバイス ロックが同時にアクティブになっているデバイスのロックを解除するには
、それぞれを個別にロック解除します。

消火
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オートオフ
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Remote Control button in Menu Pair button Remote pairing communicate Successful pairing communicate 

    

製品情報

Product Info button in Menu Info list 

  

起動時の設定

Default level button in Menu Set level button Flame level range 

   

エラー履歴

Error History button in Menu Error History list Error History list 

  

オートオフを設定するには【MENU】 に移動して【オートオフ】を選択します。【SETTIME】 をクリックして時間の長さを設定します。

リモコンとバーナーをペアリングするには、【MENU】 に移動し、【REMOTE CONTROL】 を選択します。【PAIRRIMOTE】 クリック
次に、画面に表示されるシーケンスを実行します。 リモコンが正常にペアリングされたことが画面上で確認されます。

バーナーに関する基本情報を確認するには、 【MENU】に移動し、【PRODUCT INFO】 を選択します。

メニューに移動に【DEFAULT　LEVEL】を選択起動時の設定を行います

メニューに移動し【ERROR　HISTRY】を選択する事でエラー履歴を確認できます。

リモートコントロール
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ERROR 1 
ERROR 2/3/4 
ERROR 5  
ERROR 6  燃料センサーが異常を感知しました

ヒーター温度が低すぎます

着火までの時間が超過しました。

開始時暖炉のバーナーの温度が低すぎます

暖炉のバーナーの温度が低すぎます

正しく設置されているか確認してください。

正しく設置されているか確認してください。

正しく設置されているか確認してください。

燃料ポンプは指示通りに使用しましたか︖

推奨燃料を使用しましたか︖
推奨燃料を使用しましたか︖

他社燃料を入れていませんか︖
１０分間電源をＯＦＦにしてください。

１０分間電源をＯＦＦにしてください。

ERROR 10  
ERROR 17  

ERROR 20  

ERROR 21 

ERROR 31 燃料タンクに燃料が入りすぎています

ERROR 32 燃料タンクのポンピング時間が長すぎ
拡張タンクに燃料が入り過ぎています
コントロールパネルの通信障害

ERROR 41 
ERROR 99 

 neercs ecived eliboM 
Device Lock button in Menu Wifi connection methods Wi-Fi from mobile device list Finding the device 

  

  

SSID and Password Confirmation icon 

  

Click on (HOME WIFI) to connect with available Home Wi-Fi networks. Choose the network from the list and input the 
password. Confirmation would be displayed by the Wi-Fi icon  on the right corner.  

 Mobile device screen 
Wi-Fi Setup configuration button Choose the network Finding the device 

  

 

Set the password Confirmation icon 

  

(ダイレクト WIFI)をクリックします。 接続が完了したら、SSIDとパスワードを設定します。
送信確認は右隅のアイコンで表示されます。
スマホ、タブレットの Wi-Fi をオンにし、以前に設定した Wi-Fi をリストから見つけます。
Planika FLA4 アプリのスイッチをオンにすると、画面にメッセージ (FINDING DEVICE) が表示されます。本暖炉を自動的に検索します。

燃料流出                                                    　　　　電源を切り最低 24 時間OFFにしてください。

温度が高すぎます（センサー反応）

衝撃センサー作動しました

周囲温度が高（低）すぎます。
本体が設置手順に従って設置されていることを確認してください。

Wifi 設定
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FLA4 APP

1. ニュースレター
2. 本機の状態表示
3. 燃料計
4. 火力
5. スタート/ストップ
6. インフォメーション
7. メニュー

MENU

kcoL dlihCrettelsweNofnIuneM

メインメニュー インフォメーション ニュース

1

2

3 4

5

76

メニューにアクセスするには、 設定　ボタンを押します。 メインパネルに戻るには、BACK を押します。
暖炉に関する一般情報にアクセスするには、　ボタンを押します。 ベルのマークのボタンを押すとニュースレターがご覧いただけます。I

チャイルドロックのボタン
４秒押し続けたら解除
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Panel Lock Auto OFF Default Level Your fireplaces Contact us

燃料 - ︓リーベンバイオエタノール暖炉専用燃料を使用してください。他社燃料を使用した場合故障の原因になります。
その際には保証の対象外になります。

クリーニング ︓電源を切り本体が冷えた状態で本体の表面のみ拭いてください。

LOCKを押してロック
します。

UNLOCK でロックを
解除します。

オートオフを押すと、
設定した時間に
自動的にオフになります。

起動時の炎のレベルを
設定する事ができます。
出荷時には６段階中
（４）に
設定されています。

ご購入された暖炉の
機種が確認できます。

メーカーへの連絡が
必要な場合にアクセス
してください。

通常はリーベン（株）
まで

TEL:092-534-8111
info@euro-leben.jp
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