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Neo Burner (I1501) 設置マニュアル
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2. 左コーナー / 右コーナー

Neo Burner 500
Neo Burner 750

Neo Burner 1000 

W
mm
730
975

1230 

フレーミング寸法
W1 最小

mm  
W2 最大

mm 

115 

D
mm 

350 

D1 最大
mm 

25 

H
mm 

505 

H1 最小
mm 

130 

W2

W1

W
D1

D
W2

H

H1

490
740
990 
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化粧材の見切り部分は必ず仕上げてください。

3
1

2
付属なし

化粧板が開口部を塞がないようにしてください。



ディフレクター 不燃材 

設置オプション
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Neo Burner (I1501) 設置マニュアル
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3. 三面タイプ 

Neo Burner 500
Neo Burner 750

Neo Burner 1000 

W
mm
720
970

1220 

フレーミング寸法
W1 最小

mm 
W2 最大

mm 

115 

D
mm 

350 

D1 最大
mm 

25 

H
mm 

505 

H1 最小
mm 

130 

W2

W1

W
D1

D

W2

H

H1

490
740
990 
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3
1

2

3

付属なし

化粧板が開口部を塞がないようにしてください。
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ディフレクター 不燃材 

設置オプション

2

1

C

B

B
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Neo Burner (I1501) 設置マニュアル
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エラー発生のお問い合わせ先

リーベン株式会社        
 092-534-8111
 info@euro-leben.jp


	planika
	NEO1000 FIREPLACE
	オートマチック BEV® 暖炉
	WITH NEO 1000 AUTOMATIC    BEV BURNER
	Net Zero
	fireplace with

	BEV
	Technology®
	AUTOMATIC バーナー 特許取得済みのBEV Technology®を搭載した自動バーナーは、業界で最も先進的な製品であり、煙・臭い・灰を発生させないクリーンな燃焼を実現します。炎はエタノール蒸気を燃焼させることで生成され、液体燃料と直接接触しません。さらに、バーナーには発泡ガラス粒材による装飾が施されています。
	安全センサー
	取り外し可能パネル




	planika
	NET ZERO FIREPLACES
	Neo 1000 FIREPLACE
	燃料タンク容量
	2.9 L
	最大燃焼時間
	4.0 時間
	5.9 kW 59 m3

	最大熱出力
	最低室内容積
	操作オプション
	付属品

	炎高さ調整
	2 段階

	燃料の種類
	リーベンバイオエタノール

	煙突
	不要

	換気回数
	1時間あたり室内容積1回

	電源

	230 V
	仕上げ
	ブラック粉体塗装

	材質
	スチール、亜鉛メッキ鋼、強化ガラス

	用途
	屋内専用





